
SISTEMA DI CENTRATURA DELLE ANTE

FERMO A TERRA REGOLABILE

CANCELLI BILANCIATI 

AD ALZATA 

CON IMPACCHETTAMENTO 

LATERALE

CANCELLI BILANCIATI 

AD ALZATA 

CON IMPACCHETTAMENTO 

LATERALE

RISOLUZIONE PROBLEMI 
LEGATI ALLA NEVE

BARRIERE DI SICUREZZA

BREVETTO EUROPEO

SISTEMA UNIVERSALE SALVASPAZIO

SENZA BARRIERE DI SICUREZZA
UTILIZZO UOMO PRESENTE

APPLICAZIONE
ANCHE IN SITUAZIONI DI 
PAVIMENTO O TERRENO

INCLINATO

SISTEMA INTEGRATO CANCELLO, 
MOTORIZZAZIONE E ACCESSORI

PROVATO E COLLAUDATO IN 
STABILIMENTO

FUNZIONAMENTO MANUALE
DI EMERGENZA GRAZIE ALLE
MOLLE DI BILANCIAMENTO

MASSIMA FLESSIBILITA’
DI UTILIZZO IN SITUAZIONI 

ESISTENTI O REALIZZAZIONE DI
NUOVA COSTRUZIONE

*

DISEGNI E SOLUZIONI
PERSONALIZZABILI

VERSIONE BASE 
ACCIAIO ZINCATO A CALDO 
VERNICIATO A RICHIESTA

1) ESEMPIO DI UTILIZZO 
CON COLONNE E PAVIMENTO FINITI*

COLONNE ESISTENTI
IN ACCIAIO O CEMENTO

FISSAGGIO TRAMITE TASSELLATURA
DEL SISTEMA COMPLETO

CANCELLO, MOTORIZZAZIONE
E SUOI ACCESSORI 

POSSIBILITA DI REALIZZAZIONE 
ANCHE CON PAVIMENTAZIONE INCLINATA

SEMPLICE, VELOCE
GIA’ PROVATO 

E COLLAUDATO
IN STABILIMENTO

PIANO ORIZZONTALE
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2) ESEMPIO DI UTILIZZO 
CON SISTEMA ELCEN BLOK*

TRAVE AUTOPORTANTE
CHE SERVE ANCHE DA 

FONDAZIONE

3) ESEMPIO DI UTILIZZO 
CON PLINTI DI FONDAZIONE*

SCAVO DIRETTAMENTE
SU TERRA ANCHE IN

PIANI DIVERSI

4) ESEMPIO DI UTILIZZO 
DIRETTAMENTE SU 

PAVIMENTAZIONE FINITA

*

FISSAGGIO 
DIRETTAMENTE 
CON TASSELLI

PIANO ORIZZONTALE

SEMPLIFICAZIONE
TRASPORTO

BANCALE COMPLETO
DI TUTTI GLI ACCESSORI

 1) COFANO DX COMPLETO DI:
 MOTORE, FOTOCELLULE 

ED OGNI ACCESSORIO 
MOTORIZZAZIONE

(CENTRALINA, LAMPEGGIANTE, 
RICEVENTE)

2) COLONNINA PORTACERNIERE 
CON CERNIERE,

TRONCHETTI DI AGGANCIO ANTA
SUPERIORE ED INFERIORE

3) PARTE LATERALE DEL
TRALICCIO AUTOPORTANTE 

(SISTEMA ELCEN-BLOK)

CORPO CENTRALE TRALICCIO
AUTOPORTANTE

ASSEMBLAGGIO CON VITI 
REGOLABILE IN LARGHEZZA

(SISTEMA ELCEN-BLOK)

FERMO A TERRA 
REGOLABILE IN 

ALTEZZA

ANTA

FERMO DI SICUREZZA 
MOLLE DI 

BILANCIAMENTO

TUBO CORRUGATO 
CON CAVI E 

MORSETTIERE
AD INNESTO RAPIDO

ELEMENTI
DECORATIVI

H COLONNA 

H CANCELLO 

H TRAVERSO

H COFANO 

=1522

=1600

CANCELLO BASE
(ALTEZZE STANDARD)

BASE =1522
CON PUNTE =1600

=1600+40

H
 C

O
L
O

N
N

A

H TRAVERSO 

H
 C

A
N

C
E

L
L
O

4
0

H
 C

O
F
A

N
O

PUNTE 

TIPOLOGIA ’’PO’’

TIPOLOGIA ’’TEVERE’’

TIPOLOGIA ’’ARNO’’

TIPOLOGIA ’’PIAVE’’ PAVIA

CAGLIARI

GENOVA

1890

ASIA 1

2
0

0

2300

ASIA 2

2
0

0

2900

ASIA 3

2
0

0

CIMASE

KD 03

KD 04

KD 20

DECORI

TUTTO IL SISTEMA PUO’
ESSERE SMONTATO

PER AGEVOLARE
LA SPEDIZIONE
E RIMONTATO 

ALL’OCCORENZA 
ANCHE DIRETTAMENTE 

IN CANTIERE


